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Os processos que promovem o gerenciamento, inovação, otimização, qualidade e economia 
são imprescindíveis para o sucesso na construção civil. As estruturas pré-fabricadas visam 
garantir esse sucesso, reduzindo problemas relacionados à má execução, atrasos no 
cronograma, desperdício, entre outros. No que diz respeito a armaduras para concreto, existe o 
processo tradicional (corte, dobra e montagem no canteiro), e o processo industrializado (corte 
e dobra industrializados e montagem no canteiro). O modelo proposto possibilita estabelecer 
uma comparação entre estes dois processos através do dado final “Custo Unitário (por Kg) 
para Preparação de Armaduras”. Para tanto foram selecionadas duas obras, cada uma 
utilizando um dos processos. Os dados relevantes foram coletados e inseridos no PCIPA-1.0 
(CHAIM, PEREIRA e ARGOLLO FERRÂO, 2001), conjunto de planilhas eletrônicas 
responsável pela compilação dos dados coletados e pela estruturação da análise de custos 
para os dois processos. O programa fornece também alguns índices relativos à produtividade 
dos serviços e sub-serviços utilizados nos processos. Neste trabalho encontram-se ainda 
dados relativos ao processo de fabricação da armadura pré-cortada e pré-dobrada. 
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