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A técnica de fluorescência em medidas de raios cósmicos possibilita a determinação da energia da 
partícula primária de forma direta, via integração da luminosidade da fluorescência produzida no 
rastro do chuveiro atmosférico. Entretanto, um parâmetro na reconstrução dos chuveiros ainda 
permanece incerto: a eficiência de produção de fótons de fluorescência por partículas carregadas. 
Neste trabalho calibramos em energia o detector de partículas de uma câmara protótipo 
estabelecendo a relação entre a produção de fótons de fluorescência e a energia da partícula 
excitadora. Utilizamos fontes radioativas de Césio e Cobalto posicionadas dentro da câmara a 
diferentes distâncias do detector de partículas, a fim de estudar possíveis contribuições de efeitos 
relativos a geometria da própria câmara. Foram feitos estudos a respeito da interação da radiação 
gama com o cintilador do detector a fim de estender a função de calibração encontrada para 
partículas beta emitidas por Estrôncio, que serão utilizadas para o estudo sobre a produção de luz 
de fluorescência. Após a aquisição de dados, foram desenvolvidos filtros de software para 
identificar e remover o ruído das medidas e normalizar a contagem de eventos. Por fim, utilizando o 
resultado desse processo, foi encontrada a função de calibração em energia do detector. 
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