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A etapa de lavagem dos atuais sistemas de limpeza, utilizada em unidades de beneficiamento, 
demanda um volume excessivo de água, trazendo sérias preocupações ambientais. Objetivou-se, 
portanto, comparar dois sistemas de limpeza, convencional e proposto, verificando qual destes 
apresentaria maior eficiência na etapa de lavagem do tomate de mesa. Foi avaliado em laboratório 
o sistema de lavagem utilizando bocal de spray em substituição ao sistema hidráulico convencional 
composto por tubos de PVC com orifícios. Para tanto, utilizou-se diferentes configurações no 
protótipo de beneficiamento, alterando-se a rotação, vazão de água, e tempo de permanência na 
lavagem. Avaliou-se a eficiência do processo de limpeza utilizando-se colorímetro na escala 
CIELAB (L*,a*,b*), o qual forneceu os valores do parâmetro L. Pôde-se concluir que a eficiência de 
limpeza não depende apenas do volume de água, e sim da maneira com que a água é aplicada, e 
da interação desta com a rotação das escovas. O sistema convencional apresentou baixa 
eficiência quanto à limpeza quando comparado ao sistema proposto, além de consumir volume de 
água excessivo. Portanto, torna-se necessária a reestruturação do sistema de aplicação de água 
na etapa de limpeza do tomate de mesa. 
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