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Os implantes cirúrgicos geralmente são submetidos a condições de trabalho agressivas em 
termos de corrosão, desgaste e carregamento mecânico, principalmente os implantes 
ortopédicos. Desta forma, os materiais utilizados na confecção destes implantes devem possuir 
propriedades que satisfaçam as condições de trabalho a que são impostos. Neste sentido, 
algumas ligas metálicas como Aço F-128 e Liga CoCr apresentam destaque. Porém, para 
serem aplicadas como um biomaterial, essas ligas devem apresentar um bom desempenho em 
termos de biocompatibilidade, que está intimamente associado à resistência a corrosão. Sendo 
assim, o objetivo deste estudo consiste na avaliação dessas duas ligas, usadas 
comercialmente na produção de implantes ortopédicos, em termos de resistência a corrosão. 
Ensaios de Espectroscopia de Impedância, Polarizações anódica e cíclica foram empregadas 
tendo NaCl 0,9% como eletrólito. Os resultados fornecem parâmetros eletroquímicos como 
potencial de corrosão, potencial de proteção e potencial de pite, bem como as correntes de 
corrosão e de passivação para as duas ligas. A comparação entre as ligas mostra que a 
composição diferenciada dos materiais leva obtenção de comportamento eletroquímico distinto. 
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