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O fenômeno da fluidização caracteriza-se pelo contato entre um leito de partículas sólidas e uma 
corrente ascendente de gás ou líquido, proporcionando altas taxas de transferência de calor e 
massa, sendo amplamente explorado em processos industriais físicos (secagem e recobrimento de 
partículas) e químicos (reações catalíticas e fermentação). A velocidade de mínima fluidização 
(Umf) é um parâmetro particularmente importante, pois delimita a transição entre um leito fixo e o 
início da  sua fluidização.  Medidas de flutuação de pressão têm sido bastante empregadas na 
caracterização de estados fluidodinâmicos e determinação de pontos de transição de regimes. A 
proposta desta pesquisa é a determinação de Umf via aquisição de sinais de flutuação de pressão 
na coluna. Constatou-se o método de medida de pressão mais adequado para tal objetivo 
(absoluta ou diferencial) e melhor posicionamento axial das sondas de pressão no equipamento. 
Os sólidos empregados nos experimentos foram selecionados e caracterizados fisicamente 
(densidade e diâmetro médio de partícula) visando conhecer a classificação destes nos grupos A, 
B e C de Geldart. Um sistema de aquisição de sinais composto por placa, condicionadores e o 
software LabVIEW 6.0 proporcionou a obtenção e monitoramento dos dados de pressão na coluna 
de fluidização. Os resultados obtidos indicaram a viabilidade da metodologia podendo esta  
substituir o método tradicional (curva fluidodinâmica). 
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