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Matrizes de sensores de pixels ativos CMOS (APS – Active pixel Sensor) estão sobre extensiva 
investigação como uma possível anternativa para a substituição de sensores de imagem 
convencionais do tipo CCD (charge-coupled device). Potênciais benefícios como redução do 
consumo de energia, aumento da integração em sistemas únicos (System-on-a-chip) e flexibilidade 
no enderessameto dos pixels são as bases da expansão para seu uso comercialmente. A 
determinação de parâmetros como Dynamic Range e Dark Current, além da determinação de 
alguns de tipos de ruídos, como Fixed-Pattern Noise, ruídos temporais (incluindo o choque entre 
photon e átomo da rede cristalina do Silício) e provenientes do pulso de recarregamento das 
células ativas são fundamentais para sua caracterização. Toda a experimentação foi baseada na 
utilização de placas analogicas e digitais, suportadas pela linguagem LabVIEW e conectados por 
uma interface. O sensor passa por uma série de experimentos com objetivos da possível 
viabilização em aplicações mais específicas como, por exemplo, em cápsulas médicas, auxíliando 
no diagnóstico de doenças como câncer de esôfago, estômago e intestino, devido seu tamanho 
bastante reduzido. Futuras implementações e incorporação de novos elementos em um único chip 
poderão ser realizadas. 
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