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Ao ser exposto a elevadas temperaturas, um elemento estrutural em concreto armado pode sofrer 
o fenômeno denominado “spalling” que pode ser traduzido para o português como lascamento 
explosivo. Tal fenômeno se caracteriza pela liberação de grande energia de forma instantânea, 
fazendo com que partes do concreto se desprendam diminuindo a seção transversal do elemento 
estrutural e podendo deixar a armadura de aço diretamente exposta ao incêndio. Diversas misturas 
(traços) de concreto foram testadas, em laboratório, com vistas à determinação dos reais 
parâmetros intervenientes no fenômeno, ou seja, as misturas foram executadas com vistas a se 
obter o spalling. Por meio de um forno elétrico o incêndio foi reproduzido segundo a curva ISO834 
e os resultados obtidos ilustrados em gráficos comparativos. Também, como objetivo não mais 
importante, paralelamente à determinação das condições mais favoráveis para a ocorrência do 
“spalling”, a pesquisa pôde abordar, experimentalmente, a influência da introdução de fibras de 
polipropileno ao concreto como forma de atenuar o efeito do “spalling”. Ao final, espera-se que os 
resultados sejam incorporados aos outros que fazem parte de uma pesquisa, mais ampla sobre o 
fenômeno, que esta em desenvolvimento no LEMEC-FEC-UNICAMP. 
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