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O zinco é um dos mais utilizados metais para proteção do aço devido aos seus custos reduzidos 
combinado com a sua alta capacidade de proteção à corrosão. Este estudo consiste na 
eletrodeposição por corrente pulsada de ligas de zinco-ferro com partículas de óxido de terras-
raras sobre aço. Utilizou-se da corrente pulsada devido a estudos anteriores comprovarem que 
seus depósitos têm melhores qualidades frente aos obtidos por corrente contínua; utilizando-se  
ligas de zinco o objetivo é o de melhorar a reistência à corrosão comparativamente ao zinco puro 
demonstrado em estudos anteriores.. E, finalmente, utilizou-se  óxido de terras-raras devido ao seu 
baixo custo, como substituição aos sais de terras-raras que depositados juntamente com zinco, na 
forma de ligas, produziram depósitos de  alta proteção à corrosão, mas com elevados custos. 
Sendo assim, o objetivo deste projeto é obter eletrodepósitos com qualidades aperfeiçoadas de 
proteção à corrosão, em substituição ao zinco com posterior cromatização. A metodologia utilizada 
incluiu o estudo voltamétrico para obtenção da tensão ótima de deposição de ligas de zinco/ferro, 
estudo metalográfico para obtenção da espessura e porosidade dos depósitos, estudo da 
composição do depósito obtido, estudo das qualidades de proteção a corrosão através de ensaios 
eletroquímicos. 
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