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O trabalho apresenta a execução e análise de provas de carga horizontal de duas estacas tipo 
trilho (TR 37), uma de seção simples e outra composta, realizadas no Campo Experimental de 
Mecânica dos Solos e Fundações da Unicamp. O perfil de solo é constituído de uma camada de 
argila coluvionar, laterítica e colapsível, com cerca de 6,5m de espessura, sobrejacente a uma 
camada de silte argiloso, residual de Diabásio (saprolítico). O nível d´água é encontrado a, 
aproximadamente, 19m. Em função da colapsibilidade do solo superficial, que comanda o 
comportamento de estacas sob carga horizontal no topo, as estacas foram ensaiadas sem pré-
inundação do solo e, depois, reensaiadas com pré-inundação, monitorando a sucção matricial por 
meio de tensiômetros. A partir das curvas carga versus deslocamentos horizontais, foram 
determinados os valores das capacidades de carga, das cargas admissíveis e seus respectivos 
deslocamentos horizontais e do coeficiente de reação horizontal do solo (nh) das fundações, sem e 
com pré-inundação. Foram constatadas reduções de 77% e de 36%, na capacidade de carga, e de 
99,4% e de 49,6%, no valor de (nh), das estacas seção simples e composta, respectivamente, 
devido ao reensaio e à pré-inundação do solo, referente cerca de 80% de redução da sucção 
matricial. 
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