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A elevação pneumática intermitente de óleo (gás lift intermitente – GLI) é utilizada na indústria 
petrolífera como forma viável de extrair petróleo de reservatórios depletados ou de baixa 
produtividade. A operação e o projeto deste sistema de elevação de óleo são difíceis devido ao 
padrão cíclico do mesmo. Neste trabalho, foi criada uma interface gráfica para o simulador de GLI 
da literatura, foi realizada a adimensionalização das etapas desacopladas do modelo (injeção e 
alimentação) e foi criado um modelo simplificado para as mesmas, sendo este modelo 
posteriormente comparado com o modelo original. Com o auxílio do software QT™ foi criada a 
interface gráfica, sendo a linguagem C++ utilizada para tal. Através da análise das equações e com 
o auxílio de conceitos da mecânica dos fluidos, foram propostos os parâmetros adimensionais das 
variáveis relevantes nas etapas desacopladas. Com o modelo simplificado é possível avaliar os 
efeitos da modelagem física por comparação com o modelo mais complexo. As variáveis 
adimensionais permitem generalizar os resultados das simulações de diferentes casos. A interface 
gráfica facilita as operações do usuário, diminui erros de configuração manual, permite trabalhar 
com mais casos em menor tempo e auxilia a organização das tarefas de forma mais metódica. 
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