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A utilização de sensores piezoelétricos é muito difundida em diferentes aplicações tecnológicas. 
Especialmente, em propagação no ar utilizam-se elementos piezoelétricos como o PVDF. Este 
projeto utiliza um Sensor Polariod 6500 para medir distâncias por técnicas de sonar (pulso-eco). 
Este sensor é composto por um circuito que fornece um pulso de transmissão e recebe o pulso de 
eco. Um pulso é enviado e reflete em um alvo, o sinal refletido é captado pelo mesmo sensor. A 
faixa de distâncias que podem ser medidas com este sensor, em sua configuração padrão, vai de 
40 cm a 10,5 m. Um dispositivo lógico programável (CPLD) é responsável pelo controle dos sinais 
INIT (transmissão) e ECHO (recepção) e seu processamento, permitindo que sejam determinados 
o tempo de viagem do pulso e a distância entre o sensor e o alvo. Adicionalmente, o CPLD 
também alimenta um display alfanumérico que exibe o resultado dos cálculos realizados. O CPLD 
foi programado em VHDL utilizando o software Quartus II da Altera Co. As simulações demonstram 
que o circuito apresenta um bom desempenho e pode ser utilizado em aplicações práticas, tal 
como em medições de distância em laboratórios de ensino de física. Na etapa final, testes de 
precisão e exatidão serão realizados.  
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