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Para o estudo de sistemas de tratamento de esgotos, faz-se cada vez mais necessário o uso de 
métodos respirométricos para a determinação das características de biodegradabilidade dos 
afluentes tratados bem como da atividade biológica dos solos, devido à presença de 
microorganismos. A biomassa microbiana e o potencial de biodegradabilidade do efluente tratado 
são medidos através de taxas respiratórias ou de atividade microbiana pela determinação da 
evolução da concentração de CO2 o qual é produzido devido à respiração de microorganismos 
heterotróficos aeróbios durante a oxidação de compostos orgânicos. Esse trabalho avaliou, por 
meio de ensaios de respirometria, a biodegradabilidade de efluente de lagoa anaeróbia e seu 
potencial para reúso na agricultura. Foram usadas amostras de solo de duas profundidades 
diferentes, de 0-0,05 m e de 0-0,20 m e usadas concentrações de efluente variando de acordo com 
a necessidade hídrica da planta. O CO2 produzido foi determinado pelo método condutimétrico na 
qual o solo e efluente foram incubados com uma solução padrão de hidróxido de sódio. O CO2 
produzido pela atividade microbiana reage com hidróxido de sódio produzindo carbonato de sódio 
o qual tem uma condutividade elétrica menor. O ensaio demonstrou um bom potencial do efluente 
para reúso agrícola.  
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