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O poli(metacrilato de metila), PMMA, é um termoplástico amplamente utilizado em várias 
aplicações devido a suas excelentes propriedades,  tais como alta transparência e boa resistência 
a intempéries. No entanto ele é um material rígido e pouco tenaz. Uma forma comumente utilizada 
para promover a tenacificação de um polímero é através da mistura com um material com alta 
tenacidade, por exemplo um elastômero, formando assim uma blenda polimérica. Neste trabalho 
foram preparadas e caracterizadas blendas de PMMA com o elastômero ASA, uma mistura 
complexa de borracha acrílica com o copolímero poli(acrilonitrila-co-estireno). As blendas foram 
obtidas por polimerização in situ do metacrilato de metila na presença do ASA, tendo como 
iniciador o peróxido de benzoíla. A polimerização acorreu a 60 °C por 192 horas. Resultados de 
análise termogravimétrica mostram que as blendas são termicamente menos estáveis que os 
componentes isolados e imiscíveis. Pelas imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura 
há um forte indicio de que as blendas PMMA/ASA possuem maior resistência ao impacto quando 
comparadas ao PMMA puro. A análise das propriedades dinâmico-mecânicas sugere um 
sinergismo nas blendas e uma morfologia diferente de uma fase dispersa em uma matriz. 
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