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Este trabalho propõe a possibilidade de reforçar compostos de PBTreciclado/PBTvirgem 
através do emprego de argila organofílica, em escala nanométrica, com o objetivo de obter um 
nanocompósito que apresente características mecânicas superiores às demonstradas pelo 
polímero virgem. O PBT (Celanex 2002, da Ticona) de reciclagem primária foi cedido pela 
Ferplast, fabricante de autopeças, e a argila (Dellite 43 B, Laviosa Chimica) é modificada 
orgânicamente com grupos aromáticos para melhor afinidade com o poliéster. O estudo 
envolve a caracterização dos compostos de PBT virgem e reciclado antes e depois do 
processamento, medindo-se o índice de fluidez e análises físico-químicas: DSC, FTIR e TGA. 
Além disso, pretende-se avaliar também os efeitos das variáveis de processamento por 
extrusão (niveis de torque da rosca-dupla) no comportamento mecânico dos compostos 
poliméricos obtidos a diferentes proporções de virgem:reciclado (50:50, 25:75 e 75:25), através 
de um planejamento fatorial 22 + ponto central. Serão realizados os ensaios para determinar as 
propriedades mecânicas dos nanocompósitos sob tração (módulo de elasticidade e 
tensão/alongamento de ruptura), bem como de resistência ao impacto, utilizando corpos de 
provas obtidos via moldagem por injeção. 
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