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Atualmente existem diversas metodologias para a realização do tratamento de tumores, sendo 
uma delas a teleterapia (radioterapia externa). Os equipamentos de radioterapia liberam 
radiação ionizante de forma controlada para que as células tumorais recebam maior 
percentagem de dose do que os tecidos adjacentes, mas a interação da radiação não ocorre 
apenas no paciente. O equipamento e os materiais ao redor sofrem interação com a radiação, 
produzindo outras partículas indesejadas, como nêutrons, podendo aumentar a dose recebida 
pelo paciente. Este projeto tem como objetivo determinar a fluência de nêutrons recebida pelo 
paciente durante o tratamento. Para isso foram utilizados detectores de traços de fissão 
acoplados a vidros carregados com uma quantidade conhecida de átomos de urânio, os quais 
sofrem fissão como decorrência da interação com os nêutrons. Estas fissões produzem “traços” 
que ficam gravados no detector e podem ser observados ao microscópio óptico após ataque 
químico conveniente. Nas próximas etapas os detectores serão posicionados (com a ausência 
do paciente) em diferentes posições da mesa de tratamento e esse serão irradiado pelo 
equipamento, acelerador linear (Varian Clinac 2100C) do Hospital das Clínicas da Unicamp. 
Através de cálculos será possível determinar a fluência de nêutrons durante o tratamento. 
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